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MODE D'EMPLOI - Instruments RealGUIDE 

 

1. NOM ET DÉNOMINATION COMMERCIALE DU DISPOSITIF 

Instruments RealGUIDE pour l'implantologie dentaire, tels que : clé dynamométrique, 

rallonge de clé dynamométrique, jauge d'ouverture buccale, tournevis et connecteur. 

 

2. FABRICANT – NOM ET ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL 

Fabricant : 3Diemme S.r.l. - Via Risorgimento 9 - 22063 Cantù (CO) - Italie -  

Tél. : +39 031 7073353. 

Les Instruments et Accessoires RealGUIDE pour l'implantologie dentaire sont conformes 

au règlement UE 2017/745. 

Le fabricant 3Diemme S.r.l. est équipé d'un système de qualité certifié ISO 13485. 

 

3. CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE MANUTENTION 
L'instrumentation RealGUIDE pour l'implantologie dentaire est fournie dans un sac en 
plastique avec un système d'ouverture facile. Chaque emballage est accompagné 
d'étiquettes d'identification du produit. 
Les instruments RealGUIDE doivent être conservés intacts dans un endroit sec et propre. 
Ne pas utiliser les dispositifs si l’emballage est endommagé ou cassé. 
Une fois sortis du sac en plastique, les instruments peuvent être placés dans le boîtier 
autoclavable approprié. 
 
4. ÉTAT STÉRILE ET MÉTHODE DE STÉRILISATION 
L'instrumentation RealGUIDE pour l'implantologie dentaire est fournie NON stérile et doit 
être nettoyée, désinfectée et stérilisée avant utilisation, comme indiqué dans ce 
document. 
La stérilisation doit avoir lieu dans un autoclave à vapeur (cycle prion pendant 20 minutes 
à une température de 134 °C). 
Le processus de stérilisation doit être effectué par un personnel qualifié sous la supervision 
de l'implantologue, en utilisant des autoclaves en parfait état de fonctionnement et 
contrôlés périodiquement, afin de garantir une stérilisation correcte (conformément aux 
indications du fabricant de l'autoclave). 
 
5. DISPOSITIF RÉUTILISABLE 
Les Instruments RealGUIDE ne sont pas jetables ; ils peuvent être réutilisés, mais 
seulement après avoir été nettoyés, désinfectés et stérilisés conformément à la procédure 
indiquée dans ce document. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que les dispositifs ne 
sont ni endommagés ni usés avant utilisation. Les dispositifs endommagés ou usés ne 
doivent pas être utilisés ; ils doivent être mis au rebut et remplacés. 
 
 

6. USAGE PRÉVU 
Les Instruments et Accessoires RealGUIDE sont destinés à la création du site implantaire, 
à l'insertion et à l'extraction de l'implant dentaire ainsi qu'à la connexion et à la 
déconnexion des composants prothétiques à l'implant dentaire.  
 
7. INDICATIONS 
Instruments et Accessoires adaptés pour contribuer à la création du site implantaire, à 
l'insertion d'un implant dentaire et au vissage des composants prothétiques associés. 
 
De plus amples détails sur les indications d'utilisation de chaque famille sont fournis ci-
dessous : 
 

Famille de dispositifs  Indications d'utilisation du dispositif  
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À 
CLIQUET 

La clé dynamométrique est un instrument destiné à 
appliquer manuellement un couple contrôlé à l'implant 
dentaire.   

RALLONGE DE CLÉ 
DYNAMOMÉTRIQUE 

La rallonge de clé dynamométrique est un instrument 
destiné à allonger la longueur de la clé pour permettre 
d'appliquer un couple contrôlé aux implants dentaires 
dans les cas où l'espace opératoire est restreint (par 
exemple, chirurgie guidée à l'aide d'un guide 
chirurgical). 

JAUGE D'OUVERTURE 
BUCCALE 

La jauge d'ouverture buccale est un instrument utilisé 
avant les interventions dentaires pour évaluer 
l'ouverture maximale de la bouche du patient afin de 
garantir un espace suffisant pour l'utilisation en toute 
sécurité des instruments chirurgicaux.  

CONNECTEUR Le connecteur est destiné à connecter la clé 
dynamométrique à la rallonge de la clé 
dynamométrique en permettant de transférer le couple 
à la rallonge et à l'instrument connecté à la rallonge. 

TOURNEVIS Le tournevis est destiné au montage et à l'insertion 
manuels d'implants dentaires avec un contrôle 
important du couple appliqué, utilisé lorsque le contrôle 
manuel est préférable.  

 

8. CONTRE-INDICATIONS 
L'utilisation des Instruments et Accessoires RealGUIDE ne présente aucune contre-

indication si elle est effectuée conformément à l’usage prévu par le fabricant. 
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L'utilisation d'instruments de chirurgie guidée dentaire est contre-indiquée lorsque la 

chirurgie guidée dentaire, et donc la pose d'implants, est contre-indiquée, par exemple 

pour les patients vulnérables (tels que les femmes enceintes ainsi que les patients 

pédiatriques et âgés). 

 

9. POPULATION CIBLE DE PATIENTS 

Ce dispositif est destiné à tous les patients nécessitant une chirurgie dentaire guidée, 

hommes ou femmes, quel que soit leur âge. 

 

10. UTILISATEURS PRÉVUS  

L’utilisation et la manipulation des Instruments et Accessoires RealGUIDE doivent être 

effectuées par un personnel professionnel qualifié (implantologue, dentiste ou chirurgien 

maxillo-facial) possédant les qualifications requises conformément à la législation en 

vigueur dans chaque pays. Il est nécessaire de disposer d'une formation adéquate et 

spécialisée sur la technique de chirurgie guidée. L'intervention doit être réalisée dans un 

environnement protégé, considéré comme adéquat d'un point de vue hygiénique, et avec 

une instrumentation appropriée. 

 

11. BÉNÉFICES CLINIQUES ATTENDUS 
Les Instruments RealGUIDE n'apportent aucun bénéfice clinique direct au patient. 

L'utilisation de ces instruments peut avoir des bénéfices cliniques indirects pour le patient, 

car la pose d'implants dentaires est impossible sans instruments. 

 

12. CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU DISPOSITIF 
L'instrumentation RealGUIDE comprend les dispositifs suivants : clé dynamométrique, 

rallonge de clé dynamométrique, jauge d'ouverture buccale, tournevis et connecteur.  

Les caractéristiques de performance des Instruments RealGUIDE sont immédiatement 

identifiées sur la boîte de stérilisation qui peut être fournie avec les instruments RealGUIDE 

par le fabricant.  

 

13. INFORMATIONS POUR VÉRIFIER SI LE DISPOSITIF EST ADAPTÉ 
Avant chaque utilisation, il est nécessaire de vérifier que les dispositifs ne sont pas 

endommagés et ne présentent aucune zone d'usure. Il est important de vérifier qu'il n'y a 

pas d'oxydation ou de saleté sur les instruments et que les marquages laser sont 

clairement visibles. 

Si un dispositif n'est pas en parfait état, il doit être mis au rebut et remplacé. Les dispositifs 

qui ne sont pas en parfait état ne doivent pas être utilisés, car ils pourraient nuire à la santé 

du patient et compromettre le succès de la réhabilitation implantaire. 

 

14. EFFETS SECONDAIRES INDÉSIRABLES, RISQUES RÉSIDUELS 

Les effets secondaires possibles qui peuvent survenir après une intervention de chirurgie 

implantaire dentaire sont les suivants : 

- Inconfort passager dû à l'intervention chirurgicale. 
- Inflammation de la zone ayant subi une intervention chirurgicale. 
- Infections localisées. 

Si une autre réaction qui n'est pas décrite dans cette notice survient, veuillez contacter le 

fabricant ou le distributeur des instruments dentaires RealGUIDE. 

 

15. SPÉCIFICATIONS NÉCESSAIRES À L'UTILISATEUR 

Il est recommandé d'utiliser les instruments pour un maximum de 20 utilisations et de 

vérifier soigneusement que les dispositifs sont en bon état avant chaque utilisation.  

Les instruments sont fournis NON STÉRILES et DOIVENT être nettoyés, désinfectés et 

STÉRILISÉS AVANT UTILISATION. L’utilisation ou la réutilisation d’un instrument mal 

nettoyé et stérilisé expose le médecin, les opérateurs et le patient à un grave risque 

d’infection et d’infection croisée. 

 

 

16. NIVEAUX DE TRAITEMENT PRÉPARATOIRE, DE MANIPULATION ET DE DÉSINFECTION 
NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 

La préparation du patient et du champ opératoire doit garantir les conditions d'hygiène et 

de stérilité propres à toute intervention chirurgicale. Les conditions d'hygiène et de 

stérilité doivent être assurées tout au long de la procédure. 

Tous les instruments doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés avant utilisation. 

Après l'intervention chirurgicale, tous les instruments doivent être immédiatement 

désinfectés afin d'éviter que des traces de sang ou d'autres tissus ne s'y incrustent. Tous 

les instruments doivent ensuite être désinfectés et stérilisés conformément aux 

instructions fournies dans ce document. 

 

17. INFRASTRUCTURE, FORMATION ET QUALIFICATION DES UTILISATEURS 
La chirurgie implantaire orale doit être pratiquée par des implantologues possédant les 

qualifications requises dans chaque pays et dans des cliniques ou des établissements 

agréés par les autorités compétentes de chaque pays pour pratiquer la chirurgie 

implantaire orale. Les utilisateurs doivent effectuer l'intervention chirurgicale en portant 
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correctement tous les EPI requis par leur profession, par exemple masque, blouse, gants 

et lunettes de protection. Ils doivent veiller avec la plus grande vigilance à prévenir toute 

contamination par la salive ou le sang du patient et à éviter de contaminer eux-mêmes le 

patient. Les utilisateurs doivent accorder la plus grande importance au nettoyage, à la 

désinfection et à la stérilisation de l'environnement dans lequel l'intervention chirurgicale 

est pratiquée et de l'instrumentation utilisée, afin de prévenir l'apparition d'infections ou 

la survenue d'infections croisées. 

Toute utilisation, manipulation ou application, totale ou partielle, pendant l'une des 

phases de l'intervention avec les dispositifs 3DIEMME par du personnel non qualifié ou par 

des personnes ne possédant pas les qualifications nécessaires peut causer des dommages 

graves à la santé du patient ; ceci dégage le fabricant de toute responsabilité pour tout 

dommage ou risque causé par les conditions décrites dans ce document ou par d'autres 

faits non décrits. De même, l'utilisateur est entièrement responsable de tout dommage ou 

danger pouvant résulter d'une manipulation ou utilisation incorrecte du système. 

 

18. INFORMATIONS RELATIVES AU NETTOYAGE, À LA DÉSINFECTION ET À LA 
STÉRILISATION 

Le processus de stérilisation doit être effectué par un personnel qualifié sous la supervision 

de l'implantologue, en utilisant des autoclaves en parfait état de fonctionnement et 

contrôlés périodiquement, afin de garantir une stérilisation correcte. 

Avant la première utilisation et immédiatement après l'intervention chirurgicale, tous les 

instruments en acier et en titane doivent être traités selon la procédure validée suivante : 

1) Prélavage - procédure manuelle utilisant un détergent enzymatique conçu pour 
éliminer les contaminants organiques du dispositif médical par désintégration 
chimique, tout en assurant une élimination physique partielle de la 
contamination microbienne : 
 

1a. Nettoyer immédiatement les résidus de sang, sécrétions et particules 
osseuses sur les instruments chirurgicaux et le plateau chirurgical. Il est 
nécessaire de ne pas les laisser adhérer, afin de faciliter le nettoyage. 
Retirer les instruments du plateau chirurgical et les immerger 
complètement dans un récipient contenant une solution de nettoyage non 
agressive et non corrosive (utiliser un détergent multienzymatique, c'est-à-
dire un mélange neutre de tensioactifs et d'enzymes protéase, lipase et 
amylase. Éviter les solutions contenant du chlore. Préparer la solution en 
suivant les instructions du fabricant du détergent) et les laisser tremper 
pendant le temps de contact indiqué par le fabricant du détergent dans la 
fiche technique, en veillant à ce qu'ils ne se touchent pas. 
 

1b. Les retirer du bain et les brosser soigneusement avec une éponge douce 
pour enlever toute la saleté visible. Faire particulièrement aux bords 
tranchants des forets chirurgicaux afin d’éviter toute blessure légère. 

 

1c. Rincer soigneusement tout le matériel à l'eau courante pendant au moins 3 
minutes, en déplaçant légèrement les dispositifs pour permettre à l'eau 
d'atteindre toute la surface, afin d'éliminer tout résidu de détergent. 

 

1d. Sécher brièvement avec du papier absorbant. 
 

2) Nettoyage - procédure manuelle nécessaire pour éliminer complètement les 
contaminants organiques : 
 

2a. Préparer la solution en utilisant un détergent multienzymatique (un 
mélange neutre de tensioactifs et d'enzymes protéase, lipase et amylase) 
en suivant les instructions du fabricant du détergent. 
Remplir la cuve à ultrasons avec la solution de nettoyage et activer la phase 

de dégazage comme indiqué dans les instructions du dispositif (cette phase 

est importante car elle libère les bulles de gaz liées à la solution qui 

pourraient affecter l'action nettoyante des ultrasons). À la fin de la phase 

de dégazage, placer les dispositifs prélavés dans la cuve à ultrasons, dans 

un panier spécial, complètement immergés dans la solution détergente. 

Régler la température de travail (25 °C) et, lorsque celle-ci est atteinte, 

activer les ultrasons (puissance 45 kHz). Placer les dispositifs 

individuellement dans le bain pour éviter qu'ils ne s'abîment en entrant en 

contact les uns avec les autres.  

Laisser les dispositifs immergés pendant la durée de contact indiquée par le 

fabricant du détergent dans la fiche technique. 

 

2b. À la fin du temps d'immersion, retirer les dispositifs du bain et les brosser 
soigneusement avec une éponge douce pour enlever toute la saleté visible. 
 

2c. Rincer à nouveau tout le matériel à l'eau courante froide (6 °C - 12 °C) 
pendant au moins une minute, en le déplaçant légèrement pour permettre 
à l'eau d'atteindre toute la surface, afin d'éliminer tout résidu de détergent. 

 

2d. Ensuite, sécher brièvement les dispositifs avec un chiffon stérile. 
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3) Désinfection – procédure manuelle nécessaire pour éliminer la charge 
microbienne restante sur les dispositifs : 
 

3a. Transférer les dispositifs lavés et séchés comme indiqué ci-dessus dans une 
cuvette propre et les immerger dans une solution désinfectante à base 
d'alcool prête à l'emploi et à faible potentiel résiduel (70 % d'alcool) 
pendant un temps de contact minimal indiqué sur la fiche technique du 
désinfectant. 
 

3b. Une fois le temps de contact écoulé, retirer chaque dispositif et le sécher 
avec un chiffon stérile. 

 

4) Stérilisation – procédé réalisé dans un autoclave pour rendre les dispositifs 
stériles :  
Tous les nouveaux instruments du système 3DIEMME sont fournis non stériles 

et doivent être retirés de leur emballage d'origine pour être nettoyés, 

désinfectés et stérilisés avant la première utilisation.  

À la fin des phases de nettoyage et de désinfection, les instruments doivent être 

stérilisés. 

 

4a. Si vous choisissez de stériliser les instruments à l'intérieur du boîtier 
autoclavable fournie par le fabricant : 
1. Placer tous les instruments propres, comme indiqué ci-dessus, dans le 

plateau chirurgical à l'intérieur du boîtier autoclavable. 
2. Envelopper le boîtier autoclavable dans un double sachet pour 

stérilisation en autoclave. 
3. Stériliser dans un autoclave à vapeur (cycle prion pendant 20 minutes 

à une température de 134 °C). À la fin du processus de stérilisation, 
vérifier que les paramètres de processus fournis par l'autoclave sont 
conformes aux paramètres requis dans ce document. 

4. Ne pas extraire le boîtier autoclavable de l’autoclave avant la fin du 
cycle de séchage. 

 

4b. Si vous choisissez de stériliser les instruments individuellement : 
1. Placer l'instrument propre, comme indiqué ci-dessus, dans un double 

sachet pour stérilisation en autoclave.  
2. Stériliser dans un autoclave à vapeur (cycle prion pendant 20 minutes 

à une température de 134 °C). À la fin du processus de stérilisation, 
vérifier que les paramètres de processus fournis par l'autoclave sont 
conformes aux paramètres requis dans ce document. 

 

19. UTILISATION EN ASSOCIATION AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS 
Tous les Instruments RealGUIDE peuvent être utilisés conjointement avec les Instruments 

Chirurgicaux RealGUIDE, les Guides Chirurgicaux RealGUIDE, les Canules de Guides 

Chirurgicaux RealGUIDE et avec le boîtier universel RealGUIDE.  

Les Instruments sont destinés à être utilisés conjointement avec les implants dentaires et 

les composants prothétiques appropriés, tels que définis par le fabricant. 

 

20. INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

Utiliser les Instruments RealGUIDE conformément aux spécifications de l'implant. La jauge 

d'ouverture buccale doit être vissée/dévissée pour mesurer l'espace disponible. 

 

21. AVERTISSEMENTS 
Les cycles de stérilisation entraînent une détérioration progressive des instruments ; il est 

donc nécessaire de les contrôler régulièrement afin de s’assurer qu’ils soient en parfait 

état (y compris les instruments non utilisés). 

Avant chaque utilisation, vérifier que chaque instrument est en bon état et remplacer tout 

instrument présentant des signes de défaut. 

 

Ne pas utiliser en cas d'allergie ou de sensibilité aux composants chimiques du matériau 

dont sont faits les instruments. 

 

22. MATÉRIAUX 
Les Instruments RealGUIDE sont fabriqués en acier inoxydable pour les instruments 

chirurgicaux AISI 420 et AISI 630 (selon la norme ASTM F899), en acier inoxydable AISI 303 

(selon la norme ASTM A582M) et en titane de grade 5 TiAl6V4 (selon la norme ASTM F136). 

 

23. PRÉCAUTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES DISPOSITIFS EN TOUTE SÉCURITÉ 
 
INFECTIONS OU RISQUES MICROBIENS - CONTAMINATION PAR DES SUBSTANCES 
POTENTIELLEMENT INFECTIEUSES D'ORIGINE HUMAINE 
Effectuer l'intervention chirurgicale avec l'instrumentation 3DIEMME en portant 

systématiquement les équipements de protection individuelle approprié afin d'éviter de 

contaminer le personnel avec la salive ou le sang du patient. L’intervention chirurgicale 

doit toujours être réalisée dans un établissement équipé pour la chirurgie implantaire 

orale, en respectant les conditions d’hygiène et de stérilité requises pour ce type 

d’intervention. Éliminer les dispositifs endommagés ou usés dans les déchets spéciaux s'ils 

sont mis au rebut après l'intervention chirurgicale et sont donc biologiquement 
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contaminés, ou éliminer les dispositifs endommagés ou usés dans les déchets généraux 

après les avoir nettoyés, désinfectés et stérilisés correctement selon la procédure 

présentée dans ce document. 

 

24. OBLIGATION DE SIGNALER LES ACCIDENTS AU FABRICANT ET À L'AUTORITÉ 
COMPÉTENTE DE L'ÉTAT MEMBRE 

L’utilisateur est tenu de signaler immédiatement tout événement indésirable ou incident 

aux autorités compétentes de l’État dans lequel il a utilisé les dispositifs 3DIEMME et au 

fabricant, par l’intermédiaire du distributeur. Un événement ou incident indésirable est 

défini comme tout dysfonctionnement ou détérioration des caractéristiques et/ou des 

performances des dispositifs médicaux, ainsi que toute insuffisance dans l'étiquetage ou 

les instructions d'utilisation qui, directement ou indirectement, pourrait entraîner ou 

aurait pu entraîner le décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'autres personnes, ou une 

grave détérioration de leur état de santé, ou encore un risque grave pour la santé publique. 

 

 

 

 

 

 

25. SYMBOLES UTILISÉS DANS L'ÉTIQUETAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de 

référence  
Numéro de lot 

 

Consulter le mode 

d'emploi 

(électronique)  

Numéro 

d'identification unique 

du dispositif (IUD) 

 
Fabricant 

 
Marquage CE  

 
Attention 

 

Sur prescription 

uniquement (pour le 

marché des États-Unis) 

 
Représentant 

autorisé en Suisse   
Dispositif médical 

 
Non stérile 

 

Ne pas utiliser si 

l’emballage est 

endommagé 


